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Geres、全球环保发展研究所（GGGI）和柬埔寨纺织、时装、
鞋类 & 旅行商品协会（TAFTAC）已经实施了“推广柬埔寨成衣
行业可持续发展能源措施”的项目。该项目由欧盟 (EU) 通过 
Switch Asia 赠款计划、以及法国开发署 (AFD) 通过“柬埔寨可持
续和包容性纺织服装业”项目 VETHIC 共同资助。

该项目旨在通过在柬埔寨成衣行业中进行可持续生产，从而提
升竞争力并减少对环境的影响，并重点了解遏制了成衣行业发
展的主要阻碍，同时找到能够帮助柬埔寨成衣行业可持续发展
的机遇。

只有通过扶持国内成衣制造企业，找到并采纳可持续能源措施
，才能实现这一目标。

本技术说明书的编制得到了全球环保发展研究所（GGGI）和柬
埔寨纺织、时装、鞋类 & 旅行商品协会（TAFTAC）的大力支持
和细致审校。
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压缩空气的压力高于大气压，可在工业工艺中作为能
源使用。它是储存和传输能量的优良介质。

压缩空气对于工厂的运行至关重要，人们通常将其视
为继电力、水和蒸汽之后的“第四大公用事业”。

1. 污染物

压缩空气时，空气体积减小，但颗粒数量保持不变。因此，污染物
的浓度较高。这可能导致加工机器损坏并影响最终产品的质量。 

主要污染物类型：大气颗粒物（灰尘、铁锈、空气污染）、油、
水、微生物。

可通过适当的处理和维护净化空气，进而保护系统。

工业区 空气压缩机 压缩空气和污染环境空气残留污染

2. 冷凝物

当空气受到压缩时，其中的水蒸气会变成液态冷凝物。压缩机出
口处是热且饱和的空气，但冷却到管道中时，水会凝结，进而导
致腐蚀、压力下降和机器损坏等风险。

对通过压缩机之后的空气进行干燥，这有助于保护机器和最终产
品，避免以上风险。

成衣工厂使用压缩空气的机器：

压缩空气处理 1

39%
55%

6%

柬埔寨成衣行业的电力消耗

其他设备压缩机

来源：柬埔寨成衣行业节能增效 NAMA

缝纫机 裁切机 张紧机 移印机 气动钉扣机

其他机器：热封机、传热机、清洁机、成型机、吊架系统、夹紧装置等。

工艺

压缩空气在工业中的应用
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压缩空气系统的主要部件 2

压缩空气，使其压力从大气压转化为工艺操作所需值。工厂中最常用的压缩机类型如下：

1. 1. 旋转螺杆压缩机 

旋转螺杆压缩机使用两
个旋转螺杆压缩空气。

2. 往复式或活塞式压缩机

该装置类似于活塞发动机，采用间歇性压力
供应方式。

.

两个主要功能：

1. 存储压缩空气，应对超出压缩机容
量的突然或异常大量需求。

2. 空气预干燥：空气在罐内自然冷却，
部分水蒸气凝结，便于干燥机运行。

01. 空气压缩机 02. 储气罐

07. 分配网络

自动将系统中的冷凝水排出，保护机器和设备，防止出现腐蚀。去除压缩空气中来自环境空气的污染物，例如颗粒
物、水和油。

将冷凝物中的油水分离： 最常见的压缩机使用油润滑
剂执行这一步骤。冷凝物中的油水混合，需要将其分
离以重新利用油，并净化废水。

05. 自动排水阀04. 过滤器

06. 油水分离器
将压缩空气从生产点输送到使用点。应合理设计分配网络：

 y 最小压降、最大流量、最小泄漏

 y 鹅颈式

 y 使用适当的管道材料以降低腐蚀风险（黑钢是高腐蚀性材料，应避免将其应
用于压缩空气，优先选择铝或经过处理的钢材料）

01.  空气压缩机

02. 储气罐

04. 过滤器

07. 分配网络

05. 自动排水阀

去除压缩空气中的饱和
水蒸汽，以避免出现任
何冷凝物问题。

1.冷冻式空气干燥机：

（最常见于柬埔寨的成
衣行业）将压缩空气冷
却至极低温度，去除
水分。

2. 吸附式空气干燥机： 
通过化学工艺从压缩空气中吸收水蒸气。

03. 干燥机

06. 油水分离器

03. 干燥机
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3. 根据机器需要调整压缩空气的生产

1. 使用 VFD（变频驱动）
压缩机，根据需要调节
消耗。 
 
 
 
 

2. 使用节能干燥机以减少消耗。

3. 使用高效过滤器以减少压降

3. 储气罐安装自动排水阀，及
时排出冷凝水，减轻空气压
缩机的负荷。 
 
 
 
 
 

4. 确保设备尺寸正确以限制压降。

压缩空气系统的节能情况 3

劳动时间维护 调整 维护 节约投资

错误的安装配置会导致能耗更高。

1. 为分配网络设置闭环，减少压降和消耗。

2. 管道采用耐腐蚀材料以降低压降，保护机器，同时避免管道出现泄漏孔。避免使用黑
钢。

3. 确保管道网络的尺寸正确。可能需要进行改造。

4. 将压缩机房设置在生产点附近。

 y

1.  
 
 
 

2. 储气罐位置应在干燥机之前，便于对压缩空气进行预除湿。由
此，干燥机在干燥空气时使用的能量更少。

1. 优化分配网络配置

2. 优化压缩机房配置

4. 更换为更加高效的技术

当输送压力较高时，则需要更多的能量来压缩空气：相比将空气从 8 bar 
压缩到 9 bar，将空气从 1 bar 压缩到 2 bar 所需的能量要少得多。

 y 将压缩机的输送压力调整至机器的运行压力，以减少消耗。 

 y 若使用运行压力较高的机器，请在机器前安装增压器。

 y  为了更加经济，可使用压力和流量控制系统自动调整输送设置以满足
需求。

1. 确保压缩机进气口空气凉爽、清洁，实现更高的
系统效率：
 y 确保压缩机房通风，提供更凉爽、更清洁的进

气。

 y 从压缩机排出空气，预防压缩机房内空气过热。

L1
L2

L3
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操作和维护对于保持设备效率非常关键

1. 定期清洁过滤器以减少压降并确保运行效率

2. 定期检查每条压缩机皮带，查看其磨损情况。

3. 检查进气口，必要时进行清洁，

4.  控制润滑剂的质量和数量，以确保压缩机效率以及压缩机始终平稳且无腐蚀性的运动。

5. 检查空气压缩机是否出现漏油或漏气等情况。

压缩空气泄漏会导致严重浪费能源，可通过修复快速且显著地节省能源。可在安静时间进行检
查，通过聆听声音定位主要的泄露位置。常见的泄露位置包括储气罐、安全阀、管道和软管接
头、截止阀、快速接头、工具和设备。

5. 设备维护

6. 检查压缩空气是否出现泄漏并进行修复

投资

低

高

中

中

高

低

节
约

优化网络配置

优化压缩机房配置

优化压缩空气的使用方式

更换为更加高效的技术

维护设备

检查压缩空气是否出现泄漏并进行修复

1

2

3

4

5

6

1

2
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6

优化分配网络配置 。

根据机器需求调整压缩空气
的生产。

检查是否出现泄露
并进行修

更换为更加高效的技术。确保定期和正确维护设备。

为压缩机房内提供适当
的通风条件。

优化压缩机房配置 。

1

2
2.1

3

6 45

总结 & 建议

将压缩机房设置在生产区 
域附近。

1.4
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压缩空气运行的成本明细

压缩空气的能量流

4

5

储能：

与用于电力的锂电池相比，压缩空气很容易通过储气罐储
存，即使在电网出现故障时也可以使用。

轻便、可靠且廉价的工具：

无需重型电机，气动工具更便宜、更轻便、更紧凑，且对
工人而言，更符合人体工程学。此外，它还避免了触电风
险并且所需的维护较少。

提高生产力：

压缩空气提供更快的工作周期，实现从能量到功的快速转
换。

安全使用：

使用该工具时避免了火灾、爆炸和电气危险。

能源消耗：

压缩空气系统所需的很大一部分能量最终损失，仅 10% 
到 13% 的能量转化为有用能量。

空气处理：

压缩的大气含有颗粒物、水和其他污染物。需在使用之
前对空气进行处理，以确保其质量以及工人的操作安
全。

断开：

若维护不当，压缩空气工具的连接可能会生锈和断开，
从而引发安全问题。正确维护设备以避免上述风险非常
重要。

机会 阻碍

历年压缩空气的运行成本表明，初始投资仅占成
本明细的一小部分。能源消耗才是最昂贵的部
分。强烈建议投资节能技术，同时确保定期维护
设备，以节省大量成本：

压缩空气系统中使用的大部分能量都以热损失的形式浪费，仅 10% 到 13% 的输入能量最终成为可用的压缩空气。由此看来，该过程
仅使用了约一半的能量，剩余能量则因泄漏和其他损失最终浪费。事实上，这种情况很容易避免，从而节省大量成本。

来源：SCEM 蒸汽和压缩空气系统参考手册

维护

投资能源消耗

电机损耗

热损失

可做有用功的
能量

7-10%

80%

10-13%

电能

空气压缩机

用于功

50% 可能因泄漏、损失以及
使用不当而浪费
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能源管理步骤 6

一种投资压缩空气系统的逐步式方法。

材料的库存和对系统的使用。清楚了解现有装置的组
件和要求，有助于提前发现潜在的改进空间，并为后
续分析做好准备：

 y 压缩机容量及数量
 y 压缩机和系统安装位置
 y  每日运行时间（小时/天）
 y  机器工艺需求（压力、流量

01. 当前安装情况 v

对安装情况进行详尽地测量是做出改进和评估其性能的
第一步。

测量并记录以下内容：

 y 能量消耗
 y  空气流量和压力
 y  空气泄露
 y  装卸时间
 y  压缩机房温度
 y  测量并记录空气泄露情况

02. 测量

实施之后，开始监测系统的效率和能源消耗，并为系统
组织维护计划：

 y  监测能源消耗
 y 监测流量、压力等
 y 对比之前的系统，预估节能情况
 y 监测系统是否出现压缩空气泄漏
 y 组织维护计划

06. 验证和监测

04. 设备和系统分析

测量完成之后进行能源消耗分析，得出可能有助于改
进的相关信息：

 y 将每立方米/分钟的千瓦计算值与压缩机的理论消
耗量进行比较，评估其效率

 y 空气泄露率可接受的标准为低于 10%。

 y 若达到甚至超过 10%，应检查泄露点并 
进行修复。

 y 设定能源消耗和监测基线

03.数据分析

基于认真仔细的评估和评价确定改进方案。

 y  请考虑本技术说明书中的信息，提出改进方案（
技术改进、潜在投资、能源管理等），表明潜在
的节约或影响，并为每项改进措施确定实施的先
后顺序。

05. 情况

分析各个组件，找出装置中潜在的改进空间，了解产
品的实际使用寿命，并监控其质量。
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